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1. Accesorios Notebook
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Figura1
2. Accesorios Proyector Multimedia (Data)
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Figura2
3. Conexión Proyector v/s Notebook
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Figura3
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Figura4
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Figura5 – Alimentación eléctrica del proyector
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Figura6
5. Dónde encender el Notebook
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Figura8
6. Dónde encender el  Proyector
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Figura9
7. Cómo apagar el proyector
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Figura10
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Figura11
8. Enfoque de la imágen
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Figura13

9. El uso de la tecla fn

[image: image12.jpg]



Figura14

10. Antenas Wifi y sus coberturas en el colegio.
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  Sector - Básica
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 Patio-mapocho
NOTA: SIEMPRE CONECTARSE ALA RED QUE POSEA MAYOR INTENSIDAD
Bolso





cable de poder (eléctrico)





adaptador enchufe





Bolso





cable de poder (eléctrico)





Cable video





Alargador





Todos los proyectores en el panel trasero tienen 2 entradas de señal de video:





Color azul (Computers Component Video)


Color negro (Monitor Out)





Para conectar el proyector con el notebook debemos el cable de video instalarlo en el conector de color azul que está en el proyector (como se muestra en la figura 3)





MUESTRA COMPLETA PANEL TRASERO PROYECTOR





Señal S-VIDEO; se utiliza para sacar video y sonido de una sola vez con un solo cable  desde un televisor, computador, dvd.


Plus Video; caracterizado con un color amarillo, se utiliza para la entrada de imagen desde cualquier medio que la genere hacia el proyector.


Plus Sonido; siempre son dos, y están caracterizado con un color blanco (L) y rojo (R), se utilizan para la entrada de sonido desde cualquier medio que la genere hacia el proyector.


Component Computers y Monitor Out; corresponde a la entrada y salida de video respectivamente. Se usan las dos solo en el caso que que se quiera proyectar y mostrar imagen en un monitor.


Conector Paralelo; se utiliza para la instalación directa de un Mouse paralelo, donde sin la necesidad de un computador crea automáticamente un puntero de ratón para guiar a los alumnos.





UNA VEZ CONECTADO EL PROYECTOR, CONECTAMOS EL NOTEBOOK





Todos los notebook en el costado o atrás posee un conector de salida  de señal de video:





Conector color azul 
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Solo se debe presionar una sola vez hasta que el contorno del botón este color verde, ahí comenzará su encendido.





Recuerden no apagar, solo cerrar la tapa.





Solo se debe presionar una sola vez hasta que la luz pare de pestañar o quede fija con un color verde, además de debe esperar que el foco alógeno caliente unos segundos 











Para apagar correctamente el proyector se debe presionar una vez el botón power (luz verde) hasta que aparezca la información en la pantalla(figura11), luego se presiona una vez mas hasta que la luz pare de pestañar y quede fija con un color anaranjado(figura12)


Recién ahí estamos en condiciones de desconectarlo eléctricamente.
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Figura12














Si una imagen se visualiza borrosa, existe una forma de enfocarla fácilmente, en el lente del proyector hay una paleta que puedes mover hacia la izquierda o derecha.











La tecla fn se una en algunos notebook con la tecla f4 o f5, en el caso de los Acer la aplicaremos con la tecla f5. Su función principal es la de elegir el modo de la imagen y en que dispositivo se mostrará. Ejemplo:
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Figura15





En la imagen se muestran 3 opciones al presionar fn+f5:





imagen solo en el notebook


imagen en el notebook y proyector


imagen solo en proyector.




















Esta señal es la principal, alimenta a todas las demás señales del colegio. Los cursos con una cobertura directa son:


6ºC – 5ºC – 6ºB











Ubicado en el sector de calle Santa Laura en el segundo piso la cobertura es para alumnos de enseñanza media de ese piso.











Ubicado en el techo del patio Santa Laura, es un Access Point por tanto trabaja a velocidad Full Duplex. Los cursos con cobertura directa son: Tercer piso enseñanza media, oficinas, patio,  6ºB-5ºB-6ºA-6ºD-4ºC-1ºA-5ºA-3ºB-3ºA-2ºC











Ubicado en el sector de calle Santa Laura en el tercer piso la cobertura es para alumnos de enseñanza media de ese piso.











Ubicado en el sector básica del colegio, frente al lab. de ciencias, posee una covertura plena a los siguientes cursos:


1ºC-1ºB-2ºB-PSICOPEDAGOGIA-2ºA-3ºA-2ºC. Y LAB. DE CIENCIAS.











Ubicado en la sala de informática, cubre con amplia cobertura las dos salas de computación, 1ºA-PSICOPEDAGOGÍA- MULTICANCHA.











Ubicado en la sala de profesores, cubriendo con una señal excelente en toda esta sala, posee cobertura para las siguientes salas de clases: 6ºD-2ºA-5ºA-3ºC-4ºA











Ubicado en el comedor mapocho, con una cobertura excelente en ambos patios, ideal para presentaciones y videoconferencias en el comedor.














